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T s it Cable de branchement 2500
Connection 2500 long
Anschlussleitung 2500 lang
Schutzvermerk Schweiflkon-. |Allg.-Tole- o 12
Total weight of small conveyor ca. 10 kg Nutzgewichtsbereich (Rinmentrog) zuldssig: nach I1SO 16016 struktion n. | ranzen n.
Mains supply only above , Range of working weight (feeder-tray) allowed: beachfen 150 128 |EN IS0 13520-BF |ISO 2768-nk
AVITEQ-Vibtronic connecting unit . . . y Do v=— Benemng:
Protection class: IPS5 according to DIN EN 60529 Plage de poids ufile (auge, rail) autorisé: VR ERT - .
Protection class E-magnet: IP65 according to DIN EN 60529 | 1.5...2,7 kg Geprl’.’l;’t 19'01'2023 T Kle|nf0rderantrleb KFO 7_1
Ul )
Poids de |'embase vibrante env. 10 kg Gesamtgewicht des Kleinforderantriebes ca. 10 kg Norm : :
Branchement au réseau au moyen d'un appareil NetzanschluB nur Uber 4| Frendsprache tinay_[18.012023 | Bal [A3 EI'HDGSE vibrante/ COITIDGC’I fee;ler drive
de branchement AVITEQ-VIBTRONIC AVITEQ-VIBTRONIC Steuerung 3| Rahnen akluaisiert | 05102016 | Bal = = Zeichrung N Versior: B'“",l
Degré de protection: IPSS selan EN 60529 Schutzart: IPSS nach DIN EN 60529 2| Schutzart korr 26022014 | Bal A§l ’F Q M25-932 4
Degré de Protection de l'electroaimant: IP65 selon EN 60529 | | Schutzart E-Magnet: IP65 nach DIN EN 60529 1| Tragplafte gedndert | 0108.2007 | Bal Vibrationstechnik GmbH v 1 8
T | §Zust. Anderung Datum | Name | Ursprung: Ersatz fir: Ersatz durch:




