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N M@ |Poids de 'embase vibrante env. 33 kg
o\ D~ Cable de branchement HO5GG-F3G1x2500 _ , .
= | Connection HOS5GG-F3G1x2500 Branchement au réseau au moyen d'un appareil
O Anschlussleitung HOSGG-F3G1x2500 i
. 8 U D de branchement AVITEQ-VIBTRONIC
\==m= — - Degré de protection: IP55 et de |électroaimant: IP65
N a |selon DIN EN 60529
. L
b 24 8 cd. 2> Plage de poids utile (auge, rail) autorisé: 6,0..20,0 kg
@ | 345 ca.69 Plage de température ambiante admissible: -20° & +40°C
70 | 70 ca.b14 No. de liste des pidces de rechange: VIB 06-731
140 Total weight of small conveyor ca. 33 kg
190 190 190 Mains supply only above
10 AVITEQ-Vibtronic connecting unit
Y 6x M8X15 21 20 20 Protection class: IP55 and E-magnet: IP65
5 according to DIN EN 60529
py py Range of working weight (feeder-tfray) allowed: 6,0..20,0 kg
Permissible temperature range-20° to +40°C
o ' Drawing-no. of the spare part list: VIB 06-731
a0 _
~ Gesamtgewicht des Kleinforderantriebes ca. 33 kg
' Netzanschlufl nur Uber
° o AVITEQ-VIBTRONIC Steuerung
% Schutzart: IPS5 und E-Magnet: IP65 nach DIN EN 60529
Nutzgewichtsbereich (Rinnentrog) zulassig: 6,0..20,0 kg
Zulassiger Umgebungstemperaturbereich -20° bis +40°C
Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-731
Stck Benennung ?glrcmhbl_?\ltri Werkstoff Pos. gglhbngﬁge Kg/Stck Bemerkung
Schutzvermerk Mafisiab: 15 |
nach ISO 16016 Embase vibrante
beachten ISO 128 Compact feeder drive
Datum Name Benennung:
Bearb. | 31012022 Baldauf . .o .
s mozs | v | KleiNfOrderantrieb
L“;’f"‘ KF12X-1
A?'TEQ Zeichnung Nr.: Version: |Blaft
—— 1
2 | Bauteile ged. 08.01.2024 | Ger
1 | Text korrigiert 25.05.2022| Bal !ww.avlteq.com 04-811 2 . 1 BL
| JZust. Anderung Datum | Name|Ursprung: Ersafz fir: |Ersatz durch:




