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Gesamtgewicht des Kleinforderantriebes ca. 20kg Nutzgewichfsbereich (Rinnenfrog) zuldssig:
- Netzanschlufl nur iiber Range of working weight (feeder-tray) allowed:
AVITEQ-VIBTRONIC Sfeuerung Plage de poids utile (auge, rail) autorisé:
Schutzart: IPS5 nach DIN EN 60529
3,0..7.0kg
Schutzart E-Magnef: IP65 nach DIN EN 60529
o— Total weight of small conveyor ca. 20kg
A Mai ly only above Mafstab: 15
a|'ns suppy ) Y ) ) Schutzvermerk
AVITEO.—VID’II‘OI’]IC connecting gnlt nach 1SO 16016
Pratection class: IPS5 according to DIN EN 60529 beachten SO 128
Praotection class E-magnet: IP65 according fo DIN EN 60529
Datum Name Benennung:
Bearb. | 16.02.2022 Baldauf . .o .
Poids de l'embase vibrante env. 20kg Gepriift| 16.05.2022 Baldauf KlEIﬂfOFdEFGﬂTFIEb KF6X-1
Branchement au résgau au moyen d'un appareil Norm ElleGSQ Vibfﬂl’ltE/COfﬂpGCt feeder drive
de branchement AVITEQ-VIBTRONIC A3
Degré de protection: IPS5 selon EN 60529 Zeichnung Nr.: Version: - [Blaft
Degré de Protfection de l'electrogimant: IP65 selon EN 60529 0 4 810 /| 1
1 | GHP war GP 06.04.2022| Bal Vibrationstechnik GmbH - 1 BL
| JZust. Anderung Datum | Name]Ursprung: Ersafz fir:




