
DISTRIBUTEURS COMPACTS

Alimenter et doser
a la perfection
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Vibrateurs 
électromagnétiques

Bols vibrants

Distributeurs compacts

Quand il s‘agit de distribuer, alimenter, acheminer, doser ou répartir des produits en vrac de petite granulométrie, 
les distributeurs compacts AViTEQ sont les appareils les mieux adaptés. Diverses tailles d‘entraînement sont dispo-
nibles et permettent de réaliser un grand nombre d‘applications. La conception modulaire des distributeurs com-
pacts permet de répondre à des besoins bien spécifiques.

AViTEQ

Composants

AViTEQ développe, fabrique et distribue des composants d‘entraînement et des commandes destinés aux équi-
pements dans le domaine de la vibration. La société propose également une assistance technique et un service 
de livraison 24h/24 des pièces de rechange pour tous les composants en stock, ainsi que différents services de 
réparation (en atelier/chez le client).

Moteurs à balourdsEmbases vibrantes et
distributeurs compacts

AViTEQ

Équipements

AViTEQ conçoit et développe des équipements de manutention vibrants et de traite-
ment industriel. En outre, notre offre comprend toute une gamme de services complets 
pour les équipements AViTEQ et AEG.

Cribles vibrantsExtracteurs sous trémie Technique de dosage Elévateurs hélicoïdaux

AViTEQ VIBRATIONSTECHNIK 

Nous vous accompagnons vers la réussite

Depuis plus de 85 ans, AViTEQ Vibrationstechnik GmbH propose des solutions par les techniques de vibration. Not-
re savoir-faire repose sur près de 375 000 projets réalisés avec succès dans le domaine des appareils vibrants de 
manutention. C‘est grâce à cette expérience que plus de 120 collaborateurs AViTEQ répartis dans le monde entier 
répondent aux demandes de notre clientèle internationale.

Pas de compromis sur la qualité  

Les équipements et composants AViTEQ assurent des fonctions essentielles : ils se chargent du transport, du tri et 
du dosage de différents produits en vrac, ils tamisent, classent, essorent ou tassent, refroidissent ou réchauffent. 
Les applications sont variées et couvrent autant les petits produits en vrac comme les comprimés pharmaceu-
tiques ou les grains de café que des pierres ou des produits métallurgiques de plusieurs tonnes.

Chaque produit en vrac présente des caractéristiques différentes. C‘est pour cette raison qu‘AViTEQ apporte non 
seulement son expérience en matière de conception d’équipements et de composants, mais a également accès à 
une base de données de plus de 1 000 produits en vrac. Des tests de résistance en centre technique ou en labora-
toire pour produits en vrac ainsi que la méthode des éléments finis permettent à AViTEQ de définir de nouveaux 
standards de qualité avec ses composants et ses équipements. Pas de compromis sur la qualité.
. 

AViTEQ

À propos de nous

120 employés 
dans le monde

85 ans
d‘expérience

Conseils d‘experts pour 
la conception de ma-
chines et de moteurs

grand entrepôt Expérience
internationale 
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DISTRIBUTEURS COMPACTS

Une qualite made in Germany

L‘avantage de ces distributeurs compacts AViTEQ est leur conception 
modulaire. Ils s‘adaptent ainsi parfaitement à différentes applications. 
Outre le transport, les distributeurs compacts AViTEQ servent à cribler, 
saupoudrer, classer ou encore peser. Les matériaux utilisés sont adaptés 
aux produits à transporter et les commandes permettent, si besoin, 
d‘automatiser entièrement les procédés. 

Pour les clients, à savoir :  une grande liberté de choix par une conception 
standard ou sur-mesure.

SYSTEMES DE COMMANDE
• �Commandes pour convoyeur 
disponibles dans un boîtier en 
version encastrable ou en boîtier

• Commande de fréquence 		
  disponible en option
• �Disponible en option avec terminal 

de pesage
• �Armoire de commande complète 

disponible en option

ÉLEMENTS DE DISTRIBUTION
• auge, tube, tamis
• avec ou sans couvercle�
• en option :  
   �• Revêtements 

• Matériaux 
• Entrées et sorties 
• Joints 
• Systèmes de serrage rapide 
• Surfaces (structures)

PESAGE
(DOSEUR A PERTE DE POIDS)
• �composant standard ou de rechange 
(plateforme et terminal de pesage )

• programmation sur-mesure
• version étanche (en option)
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TREMIE
• �version conique, triangulaire ou 
pyramidale

• avec réglage de hauteur de couche 	
  (en option)
• avec capteur de niveau (en option)
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CHASSIS SUPPORT
• réglable
• �mobile sur roulettes
• �également disponible en version V2A

ENTRAINEMENT
• Différentes fréquences d‘oscillation
• Différentes tailles
• En option en acier inoxydable
• Modèles antidéflagrants
• �Revêtements disponibles en option
  (par ex. PTFE, PFA)
• �Modèle anti-gouttes disponible en 
option
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APPLICATIONS

Une reelle polyvalence

Crible

• �criblage sur-mesure
• �nettoyage et entretien faciles
• �large gamme d‘éléments de 
criblage (toile, grille, tôle perforée, 
etc.) 

Les distributeurs compacts AViTEQ sont des systèmes vibrants à 2 masses fonctionnant proche de la résonance.  
Ces masses sont reliées entre elles par un ensemble de lames-ressorts. L‘appareil utile (auge, tube, rail), facilement 
démontable, est solidement fixé sur l‘embase vibrante. Parfaitement conçus et réglés, les distributeurs compacts 
se distinguent par une vibration régulière. 

Une de leurs caractéristiques principales est leur conception modulaire, composée d‘un appareil utile et d‘une 
embase vibrante pilotée par une platine à thyristors.  La course d‘oscillation (double amplitude) définit la hauteur 
maximale de la micro-projection du produit et, de ce fait, la vitesse théorique de transport. Les distributeurs 
compacts AViTEQ sont particulièrement silencieux. Ils sont posés sur des silentblocs limitant la transmission des 
vibrations à l‘environnement.

Les distributeurs compacts AViTEQ : une technique de convoyage sur-mesure de qualité « Made in Germany ». 
Une réelle polyvalence et de nombreuses fonctionnalités. 
 

Distributeurs compacts

Alimentateur avec trémie

• �convoyage performant, dosage de 
précision et structure compacte

• �dimensions standard disponibles 
rapidement à un prix avantageux

• �auge et trémie adaptables   

Transporteur

• �transport pour longues distances
• �longueur adaptée aux besoins
• entraînement multiple : embases 	
  vibrantes positionnées les unes    	
  derrière les autres
• �structure compacte pour 
installation dans des 
environnements étroits 

Répartiteur, Saupoudreur

• �auge d‘une largeur de 1,5 m max.
• �entraînement multiple : embases 
vibrantes positionnées les unes à 
côté des autres

• �vitesse réglable en continu
• �mono-couche de produit (idéal 
pour des machines de tri optique)  

Doseur vibrant à perte de 
poids

• �dosage volumétrique et 
gravimétrique

• �très haute précision
• �débit élevé
• �insensible à la charge
• �auge dépourvue de zone de 
rétention (facile et rapide à 
nettoyer)

Le principe de convoyage

La technique de convoyage AViTEQ est basée sur un principe qui a fait ses preuves : une base vibrante trans-
met à une auge de transport une accélération à fréquence entretenue dans une direction donnée de manière 
à ce que la matière à transporter soit déplacée avec la plus grande précaution par microprojections. L‘inclinai-
son, l‘angle d‘impact, la fréquence et l‘amplitude d‘oscillation sont déterminants dans le processus de convoya-
ge. Le système d‘entraînement est défini en fonction de la longueur de convoyage, du débit, des caractéris-
tiques du produit à transporter et, le cas échéant, selon d‘autres paramètres.

Trajectoire
   de particule

Trajectoire
   de particule

Temps t

Trajet s

s = L’amplitude d’oscillation
L	 = Point de décollement
L*	= Point de décollement succédant à L
A	= Point d‘impact
tw	= Temps de trajectoire
tR	= Temps de contact avec l‘auge

Transporteur tubulaire avec 
trémie

• �étanche à la poussière
• �choix multiple d‘alimentations et de 
sorties
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DISTRIBUTEURS COMPACTS AVITEQ

Petits mais puissants

Dans la gamme de distributeurs compacts AViTEQ, il existe deux groupes d‘embases vibrantes 
selon la fonction souhaitée :  

Le premier groupe, avec les types KF 1, KF 6, KF 12 et KF 24, sert à transporter, doser et répartir 
les produits en vrac.  Le distributeur compact est équipé d‘une auge ou d‘un tube selon 
l‘application. Une version des des embases vibrantes est disponible pour des atmosphères à 
risque d‘explosion conformément à la directive 94/9/EG (ATEX).

Le deuxième groupe, avec les types KF 0,3, KF 0,5, KF 0,7, KF 0, 9, sert principalement 
d‘entraînement pour des rails dans la distribution de pièces.  Un exemple concret est le transport 
et la retenue de pièces entre un distributeur de pièces et une machine installée en aval. Pour 
cela, l‘entraînement est équipé d‘un rail d‘alimentation parfaitement adapté à la dimension et 
à la forme des pièces. 

Pour les industries pharmaceutique et agroalimentaire, il existe une exécution chromée, 
appelée CR, sans aucune surface peinte, résistant aux rayons UV, aux alcools, à la formaline 
et donc facile d’entretien. Cette exécution convient en outre à une utilisation en milieu stérile.  
 

LAMES-RESSORTS
En fibre de verre pour une longue durée de 
vie et un comportement vibratoire optimal.

AVANTAGES :  
• Sans usure
• Aucun coût d‘entretien
• Fonctionnement continu à 100 % de la 		
  puissance
• Modèle alimentaire en option (bleu)

SILENTBLOCS
Isolation des vibrations optimale.

AVANTAGES :  
• résistant à des charges 
  statiques élevées
• très bon amortissement �

PERÇAGE TARAUDE
Pour la fixation de l‘appareil utile.  

AVANTAGE :  
• �grande flexibilité, fixation au dessus ou 
latérale

 

EMBASE (MASSE DE REACTION)
Plaque en fonte pour de fortes 
sollicitations.

AVANTAGES :  
• vibro-rigide
• taux de fiabilité élevé
• longue durée de vie

2

3

4

5
6

PLAQUE SUPPORT 
(MASSE DE TRAVAIL)
Plaque support en fonte pour 
fixation de l‘appareil utile.  

AVANTAGES : 
• système vibrant à deux masses
• taux de fiabilité élevé
• longue durée de vie

1

ÉLECTROAIMANT
Bobine et noyau feuilleté, moulés dans une 
résine d‘enrobage spéciale.

AVANTAGES :  
• �Haute sécurité de fonctionnement dans 
  des environnements difficiles
• Disponible pour les zones à risque d‘explosion
• Insensible à l‘humidité et à la poussière
• En option : optimisé pour le contrôle de 		
  fréquence

PRESSE-ETOUPE
Câble moulé (2,5 mètres de long).

AVANTAGES :   
• montage simplifié
• taux de fiabilité élevé
• fixation sûre
• tension d‘isolation jusqu’à 460 V 
  en version non surisolée
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence de vibration : 25, 50, 100 Hz sur réseau  50 Hz 	
		        30, 60, 120 Hz sur réseau 60 Hz

Débit :  de quelques cm3/h à plus de 50 m3/h 

Poids utile :  0,3 – 45 kg (plus élevé sur demande)

Fréquence réseau :  courant alternatif (50 ou 60 Hz)
 
Tensions réseau :   42, 110, 230, 400 V 
	                 (tension spéciale en option)

Température ambiante :    �-20 °C à + 40 °C 
(autres suivant conditions) 

 
Indice de protection du noyau magnétique* : IP65 
selon DIN EN 60529 
En option : isolation tropicalisée, peinture spéciale, 
version en acier inoxydable, divers revêtements 
(sur demande), optimisé pour la commande de 
fréquence

NOS NORMES DE SECURITE	

* Indice de protection différent selon les types
  d‘entraînements pour petits convoyeurs

7

CAPTEUR DE VIBRATIONS (EN OPTION)
Capteur de vibrations entièrement intégrable 
en acier inoxydable pour le contrôle de la 
fréquence.

AVANTAGES :  
• Lavable
• Détection de rupture de ressort
• �Haute précision
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Type Poids idéal - maximal de
l’appareil utile 1)

[kg]

ATEX 2) Acier
inoxydable 
(en option)

Variante de
commande de 

fréquence (en option)

Longueur
max. L 3)  

[mm]

Poids de
l’embase

[kg]

Vibration / min. sur 
réseau 50/60 Hz

Consommation
électrique max. pour

 230 V, 50/60 Hz

kg mm kg [A]

KF  0,9 X 4) 3,0 - 7,0 - +5) + 950 18,0 1500/1800 1,20

KF  6 X 3,0 - 7,0 - - + 1000 20,0 1500/1800 1,20

KF 12 X 6,0 - 20,0 - - + 1400 33,0 1500/1800 3,90

KF 24 X 18,0 - 45,0 - - + 1800 113,0 1500/1800 4,60

Type Poids idéal - maximal de
l’appareil utile 1)

[kg]

ATEX 2) Acier
inoxydable 
(en option)

Variante de
commande de 

fréquence (en option)

Longueur
max. L 3)  

[mm]

Poids de
l’embase

[kg]

Vibration / min. sur 
réseau 50/60 Hz

Consommation
électrique max. pour

 230 V, 50/60 Hz

kg mm kg [A]

KF  0,9 Y 3,0 - 5,5 - + + 950 18,0 3000/3600 1,20

KF  1 Y 1,5 - 3,0 - - + 600 8,0 3000/3600 0,27

KF  6 Y 3,0 - 7,0 + - + 1000 20,0 3000/3600 0,85

KF 12 Y 6,0 - 20,0 + - + 1400 33,0 3000/3600 2,20

KF 24 Y 18,0 - 45,0 + - + 1800 113,0 3000/3600 3,75

Type Poids idéal - maximal de
l’appareil utile 1)

[kg]

ATEX 2) Acier
inoxydable 
(en option)

Variante de
commande de 

fréquence (en option)

Longueur
max. L 3)  

[mm]

Poids de
l’embase

[kg]

Vibration / min. sur 
réseau 50/60 Hz

Consommation
électrique max. pour

 230 V, 50/60 Hz

kg mm kg [A]

KF 0,3 Z 0,3 - 0,5 - + - 350 1,5 6000/7200 0,60

KF 0,5 Z 0,5 - 0,8 - + - 450 2,8 6000/7200 0,07

KF 0,7 Z 1,5 - 2,7 - + - 700 10,0 6000/7200 0,32

KF  1 Z 1,5 - 3,5 + - + 600 8,0 6000/7200 0,20

1)  Poids utiles plus petits et plus grands possibles (sur demande)
2) BVS .. ATEX ..., II 2 G Ex e IIB T4 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T…°C(1) Db IP65
3) plus longue possible (sur demande)
4) uniquement avec commande de fréquence SFA et capteur de vibrations
5) variante VA : avec plaque de support en aluminium à revêtement dur, variante VAS : entièrement en acier inoxydable

Dimensions [mm]

Type a b c d e f g h k l m n p r

KF 0,9 X 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 - -

KF  6 X 340 270 65 425 163 100 140 149 M8 M6 10,0 155 60 M6

KF 12 X 415 345 70 515 203 140 180 172 M8 M6 10,0 190 80 M8

KF 24 X 524 430 90 670 305 200 250 265 M10 M8 13,0 240 150 M10

Dimensions [mm]

Type a b c d e f g h k l m n p r

KF 0,9 Y 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 - -

KF  1 Y 247 200 45 305 123 70 100 121 M5 M4 7,5 110 40 M5

KF  6 Y 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 60 M6

KF 12 Y 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 80 M8

KF 24 Y 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 150 M10

Dimensions [mm]

Type a b c d e f g h k l m n p r

KF  0,3 Z 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 - -

KF 0,5 Z 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 - -

KF 0,7 Z 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 12,0 - -

KF  1 Z 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 40 M5

Toutes les données sont exprimées en mm et soumises aux tolérances de fabrication applicables aux récipients.
La cote d peut varier en fonction du poids utile (équipement à ressorts à lames).

Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Types
KF 0,3, KF 0,5, KF 0,7, KF 0,9

Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm

5

a

n n

k

m

20°

a

b c

ol

r

n

Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –
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Types 
KF 1, KF 6, KF 12, KF 24Embases vibrantes sur réseau 50/60 Hz

Fréquence d‘oscillation 25 Hz (X)

Fréquence d‘oscillation 50/60 Hz (Y)

Fréquence d‘oscillation 100/120 Hz (Z)

Kleinförderantriebe

Kleinförderantriebe

Typ Für Nutzgerät1) mit Gewicht Schwing./ max. Strom- Schutzart Zulässige
Ideal- max. max. ohne min. bei aufnahme nach Umgebungs-

gewicht Gewicht2) Länge L Nutzgerät Netz 50 Hz bei 230 V, DIN 40050 temperatur
50 Hz °C

kg kg mm kg A
KF 13) 1,5 3,5 6004) 8,0 6.000 0,20 IP 55 40
KF 63) 3,0 7,0 1.0004) 20,0 3.000 0,85 IP 55 40
KF 123) 6,0 20,0 1.4004) 33,0 3.000 2,20 IP 55 40
KF 24 18,0 45,0 1.8004) 93,0 3.000 4,40 IP 55 40
KF 0,35) 0,3 0,5 3506) 1,5 6.000 0,06 IP 55 40
KF 0,55) 0,5 0,8 4506) 2,8 6.000 0,08 IP 55 40
KF 0,75) 1,5 2,7 7006) 10,0 6.000 0,32 IP 55 40
KF 0,95) 3,0 5,5 9506) 18,0 3.000 1,20 IP 55 40

1) Nutzgerät = Fördertrog bzw. Förderschiene.
2) Abstimmung muß zusammen mit dem Nutzgerät im Werk erfolgen.
3) Auch für explosionsgefährdete Bereiche lieferbar. Gleiche Daten, Typenbezeichnung e KF ... (EEx).
4) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d, nur auslaufseitig.
5) Auch in CR-Ausführung z. B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie lieferbar.
6) Richtwert, da nur von Biegesteifigkeit des Nutzgerätes abhängig. Montageempfehlung: Überstand = L — d einlaufseitig 1/4, auslaufseitig 3/4.

Kleinförderantrieb
Typ KF 1, KF 6, 
KF 12, KF 24

Kleinförderantrieb
Typ KF 0,3; KF 0,5;
KF 0,7; KF 0,9

Abmessungen

Typ a b c d e f g h k l m n o p r
KF 1 247 200 45 305 123 70 100 107 M5 M4 7,5 110 14 40 M5
KF 6 340 270 65 425 163 100 140 145 M8 M6 10,0 155 14 60 M6
KF 12 415 345 70 515 203 140 180 164 M8 M6 10,0 190 25 80 M8
KF 24 524 430 90 670 305 200 250 240 M10 M8 13,0 240 37 150 M10
KF 0,3 90 140 10 160 35 25 25 65 M4 M4 15,0 55 29 — –
KF 0,5 120 180 15 210 50 35 33 85 M5 M4 15,0 72 27 — –
KF 0,7 180 290 15 320 75 60 55 110 M6 M4 15,0 120 38 — –
KF 0,9 200 330 23 375 100 75 80 140 M8 M6 20,0 130 42 — –

Alle Angaben in mm
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Type L/B Matériau Débit 1) Dimensions [mm] Poids de l’auge

mm m3/h a b c d e t kg

KF   1       / 400/ 50 1,4301 0,8 80 155 40 415 75 1,0 0,60

450/ 50 1,4301 0,7 80 155 40 465 125 1,5 0,95

500/ 50 1,4301 0,7 80 155 40 515 175 1,0 0,75

600/ 50 1,4301 0,7 80 155 40 615 275 1,5 1,25

400/ 100 1,4301 2,2 130 175 60 415 70 1,5 1,70

500/ 100 1,4301 2,1 130 175 60 515 170 1,5 1,90

KF   6      / 500/ 100 1,4301 3,0 130 210 60 515 65 1,5 1,90

550/ 100 1,4301 3,0 130 210 60 565 115 1,5 2,10

630/ 100 1,4301 2,8 130 210 60 645 195 1,5 2,30

800/ 100 1,4301 2,6 130 210 60 815 365 1,5 2,70

1000/ 100 1,4301 2,5 130 210 60 1015 460 1,5 3,20

500/ 150 1,4301 4,4 190 210 60 520 65 1,5 2,40

700/ 150 1,4301 4,4 190 210 60 720 265 1,5 2,90

850/ 150 1,4301 4,2 190 210 60 870 415 1,5 3,40

1000/ 150 1,4301 4,0 190 210 60 1020 550 1,5 4,00

500/200 1,4301 5,8 240 210 60 520 65 1,5 2,80

630/200 1,4301 5,6 240 210 60 650 180 1,5 3,40

KF   12   / 630/200 1,4301 9,7 240 270 100 650 80 2,0 4,70

800/200 1,4301 9,5 240 270 100 820 250 2,0 5,70

1000/200 1,4301 9,3 240 270 100 1020 400 2,0 6,90

630/ 300 1,4301 14,5 340 270 100 650 80 2,0 6,65

800/ 300 1,4301 16,5 360 295 125 820 250 2,0 9,10

1100/ 300 1,4301 14,2 360 270 100 1120 500 2,0 10,60

630/400 1,4301 17,3 440 270 100 650 80 2,0 8,70

800/400 1,4301 25,0 440 320 150 820 230 2,0 12,10

KF   24   / 1600/200 1,4301 10,8 260 376 120 1630 881 2,5 17,80

1800/200 1,4301 12,9 260 405 150 1830 995 2,5 22,10

2000/ 300 1,4301 19,4 360 403 150 2030 1170 2,5 30,00

1400/600 1,4301 41,5 660 416 160 1430 688 2,5 35,80

KF   0,5  / 350/ 13 1,4301 0,1 45 115 25 350 125 1,0 0,50

275/ 50 1,4301 0,8 80 130 40 290 65 1,0 0,50

400/ 50 1,4301 0,7 80 130 40 415 145 1,0 0,60

KF   0,7  / 630/ 50 1,4301 0,7 80 155 40 645 250 1,5 1,50

400/ 100 1,4301 2,2 130 175 60 415 50 1,5 1,40

KF   0,9  / 500/ 100 1,4301 2,8 130 205 60 515 90 1,5 2,00

800/ 100 1,4301 2,7 130 205 60 815 350 1,5 2,80

700/ 150 1,4301 4,1 180 205 60 715 250 1,5 3,00

7

Hauptmessungen

Passend zu Werkstoff Behälter- Abmessungen in mm Gewicht 
Kleinförder- Vorrats- inhalt Vorrats-
gerät1) behälter behälter 

und Gestell2) mit Gestell
Typ dm3 a b c d e øf øg h k øl m kg
KF 1 /…/… Edelstahl 9 120 150 480 520 — 43 300 620 195 7 8,5
KF 1 /…/… Edelstahl 253) 180 200 480 520 — 90 400 730 205 7 11,5
KF 6 /…/… Edelstahl 25 180 200 530 570 13 90 400 765 205 7 12,0
KF 12 /…/… Edelstahl 50 230 260 600 640 50 159 510 940 250 9 28,0
KF 0,5/…/… Edelstahl 9 120 150 390 430 — 43 300 580 195 7 8,0
KF 0,7/…/… Edelstahl 9 120 150 480 520 — 43 300 580 195 7 8,5
KF 0,7/…/… Edelstahl 253) 180 200 480 520 — 90 400 730 205 7 11,5
KF 0,9/…/… Edelstahl 25 180 200 560 600 — 90 400 765 205 7 12,0

1) Abmessungen der Tröge siehe Seite 7
2) Elektrochemisch poliert
3) Ab Trogbreite 100 mm
5) Auf Wunsch mit Rüttler MV 1/100

Kleinfördergeräte mit Vorratsbehälter

Die Angaben der Typenbezeichnung haben folgende Bedeutung:

KF 1 (EEx)/400/50-T-R 230 V, 50 Hz = Bezeichnung eines Kleinfördergerätes (Beispiel)

Kleinförderantrieb

Baugröße

Explosionsgeschützte
Ausführung (ATEX)

Länge des Rinnentroges (L)

Breite des Rinnentroges (B)

Mit Trichter (Vorratsbehälter) und Gestell

Mit Rüttler MV 1/100 am Vorratsbehälter

Netzspannung und -frequenz

1KF (EEx) 400 50 T R 230 V, 
50 Hz

Si
eh

e 
Se

ite
 6

h

Øf

c
b
a

l

d

e

20

5)

k

m

Øg

Adaptées aux
distributeurs 
compacts

Matériau
Trémie et 

support de 
réglage 

Volume
de la trémie Dimensions [mm]

Poids
Trémie avec 
support de 

réglage

Type [dm3] a b c d Øf Øg h Øl kg

KF 1  /… /… Acier inox 9 120 150 480 520 43 300 620 7 8,5

Acier inox 25 180 200 480 520 90 400 730 7 11,5

KF 6  /… /… Acier inox 25 180 200 530 570 90 400 765 7 12,0

KF 12  /… /… Acier inox 50 230 260 600 640 159 510 940 9 28,0

KF 0,5  /… /… Acier inoxl 9 120 150 390 430 43 300 580 7 8,0

KF 0,7  /… /… Acier inox 9 120 150 480 520 43 300 580 7 8,5

Acier inox 25 180 200 480 520 90 400 730 7 11,5

KF  0,9  /… /… Acier inox  25 180 200 560 600 90 400 765 7 12,0

Dimensions principales
a

b

B

d

L

c

e

t
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c
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DISTRIBUTEURS COMPACTS

Polyvalents
DISTRIBUTEURS COMPACTS AVEC TRÉMIES

Pour toutes les conditions

Notre cœur de métier réside dans le développement et 
la fabrication de solutions personnalisées, parfaitement 
adaptées à vos besoins. Nous proposons également des 
solutions standard, à des coûts optimisés et avec des délais 
de livraison courts.

1)  Vitesse de transport théorique rapportée à un produit en vrac de référence défini (sable) présentant les paramètres suivants : densité apparente 1,6 t/m3, 	
    granulométrie 3-10 mm, humidité du produit 8 % et granulométrie approximativement cubique, hauteur de couche 200 mm, sans pression dans la trémie,
    pour une installation horizontale de l‘appareil.		
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SDE06/...-2
SDE06/GW-2 (option)

SDE15/...-2 SDE25/...-2 SDE50/...-2

Fréquence du réseau 50 Hz et 60 Hz

Fréquence de vibration sur réseau 50 Hz 25, 33, 50 et 100 Hz

Fréquence de vibration sur réseau 60 Hz 30, 40, 60 et 120 Hz

Tension du réseau 100-250V 100-250V 100-250V

- 380-600V 380-600V 380-600V

Intensité maximale 6A 15A 25A 50A

Valeur de consigne Poti, 0-10 VDC, 0-20 mA ou 4-20 mA (réversible)

Température ambiante  Version platine -5 à +45 °C 

Type de protection Platine : IP20
Coffret : IP55 sur demande  

Dimensions (L x H x P)  45x115.5x110 mm
(GW: 22.5x115.5x110 mm)

75x244x194 mm  80x244x194 mm 141x250x194 mm

Poids 288 g
(GW: 102 g)

2,2 kg  2,6 kg 4,2 kg

Mode de fonctionnement Simple : régulation de la tension sortie ou de l‘amplitude de vibration
Maître/esclave : réversible ou parallèle

Fonction supplémentaire  •  rampes de démarrage et d’arrêt paramétrables
•  avec système de contrôle du remplissage/détecteur de bourrage

Normes Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/UE
Marquage CE selon la directive CEM 2014/30/UE
CSA/UL (prochainement)

Tolérances pour une tension secteur de 100-250V : -15 % / +6 %, pour une tension secteur de 380-600V : -15 % / +4 %

Fréquence du réseau : +/-0,5%

Connexions (data) •  Analogique et numérique
•  Ethernet (uniquement 	
   en combinaison avec la      	
   passerelle SDE06/GW-2)
•  USB-A pour les mises  	
   à jour des logiciels et               
   des paramètres 

•  Analogique et numérique
•  Prise Ethernet/LAN 100 BaseT avec Auto-MDI (prise RJ45)
•  USB-A pour les mises à jour des logiciels et des paramètres
•  Prise AViCAN (2x)

SDE06/GW-2

PARAMÈTRES VALEUR

Tension du réseau 100/240V +-10%

Fréquence de
vibration

5-300Hz

Intensité maximale 6/10A avec dissipateur supplémentaire

Puissance de sortie 1200/2000V

Nombre d’entrées 5 (configuration libre : analogique ou 
numérique)

Nombre de sorties 4 (numérique) 24V + contact sec

Source de tension 
interne

24V, 100 mA

Température
ambiante

0 à +40°C

Température
de stockage

-10 à +80°C

Humidité de l‘air max. 80%, sans condensation

Interface de bus
de terrain

sur demande : Profinet, Ethernet IP

Interface RS485 en option

 Indice de protection  IP54

POUR LES PETITS VIBRATEURS

Platine jusqu‘à 6A
avec passerelle

POUR LES GRANDS VIBRATEURS

Platine jusqu‘à 15/25/50A
POUR UNE FLEXIBILITE DES PETITS VIBRATEURS 

Convertisseur de fréquence jusqu‘à 6A
(en option jusqu‘à 10A) 

Efficacité énergétique

Utilisation mondiale

Opérationnel en quelques manipulations :

SDE06/...-2 SDE15/...-2 SDE25/...-2 SDE50/...-2 SFA06/08-...-3

•	 Très grande efficacité énergétique par rapport
	 au marché
•	 Utilisation dans le monde entier : entrée multi-
	 tension, indépendante de la fréquence du réseau
•	 Réglage approximatif du système à
	 lames-ressorts 
•	 Optimisation du temps d’échange des auges (sans  	
	 réglage mécanique)
•	 Détection de rupture des lames-ressorts
•	 Commande par écran avec touches ou par PC 		
	 (interface RS485)
•	 Stabilisation optimale de la fréquence et de la 		
	 tension de sortie 
•	 Amplitude de vibration constante malgré les 		
	 fluctuations du réseau
•	 Sauvegarde et lecture des données de paramètres 	
	 via le logiciel AVFI

Options additionnelles :
Fonctionnement maître-esclave, version 10A avec 
dissipateur thermique, Capteur en inox 304

1.   Brancher le convertisseur SFAE06/08 et fixer sur l’appareil le capteur de 		
     vibration. Raccorder le capteur de vibration au contrôleur.
2.  Régler l’amplitude souhaitée via les touches de sélection rapides.  
3.  Démarrer l’appareil « RUN »

POINTS FORTS



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER

Contactez-nous !

+33 3 44 57 00 55

commercial@aviteq.fr  

AViTEQ France SAS
33 avenue du Maréchal Joffre
F-60500 Chantilly

+33 3 44 57 00 55

service@aviteq.fr  

AViTEQ France SAS
33 avenue du Maréchal Joffre
F-60500 Chantilly

Service commercial Service technique
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