R1:
default
Défaut
Standard

RZ:

lateral attachment
Fixation latérale
Befestigung seitlich

Total weight of small conveyor ca. 2.8 kg

Mains supply only above

AVITEQ-Vibtronic connecting unit

Praotection class: IPS5 according to DIN EN 60529
Protection class E-magnet: IP65 according to DIN EN 60529
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Nutzgewichtsbereich (Rinnentrog) zuldssig:
Range of working weight (feeder-fray) allowed:
Plage de poids utile (auge, rail) autorisé:
0,5..0.8 kg
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T Cable de branchement 2500 .
Connection 2500 long
Anschlussleitung 2500 lang
Schut K Schweifkon-. MaBstab 1:2
hozene [ B e
Datum Name Benennung
. [ noms | e | Kleinforderantrieb KF0,5-1

Poids de l'embase vibrante env. 2.8 kg

Branchement au réseau au moyen d'un appareil

de branchement AVITEQ-VIBTRONIC

Degré de protection: IP55 selon EN 60529

Degré de Prafection de l'electroaimant: IP65 selon EN 60529

Gesamtgewicht des Kleinfarderantriebes ca. 2.8 kg
Netzanschluf3 nur Uber

AVITEQ-VIBTRONIC Steuerung

Schutzart: IPS5 nach DIN EN 60529

Schutzart E-Magnet: IP65 nach DIN EN 60529

Norm

Embase vibrante/compact feeder drive

Fremdsprache hinzu
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