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- T T s Cable de branchement 2500 s
Cannection 2500 long
Anschlussleitung 2500 lang
R Mafstab: 125
: . . . . Schutzvermerk Schweifkon-. |Allg.-Tole- e
Total weight of small conveyor ca. 18 kg Nutzgewichtsbereich (Rinnentrog) zuldssig: nach 1SO 16016 struktion n. | ranzen n.
Mains supply only above Range of working weight (feeder-tray) allowed: beachten SO 128 | EN SO 13920-BF [ISO 2768-nK
AVITEQ-Vibfrenic connecting unit Plage de poids utile (auge, rail) autorisé: Benennung:
Protection class: IPS5 according to DIN EN 60529 3055 K ’ : Datum Name g
L Protection class E- t: IP65 ding to DIN EN 60529 | 3:0-w2.0 KQ Bearb. | 26052001 |  Doen f '
rofection closs E-nagnet: P65 according fo s | moreozs | s | KlEINfOrderantrieb KF0,9-1
Poids de l'embase vibrante env. 18 kg Gesamtgewicht des Kleinforderantriebes ca. 18 kg 5 | Fremdsprache hinzu 18012023 | Bal INorm . .
Branchement au réseau au moyen d'un appareil Netzanschlufl nur Uber + | Rahmen akiuglisert 1 05102016 | Bal |A3 Embase V|br0ntE/C0mDGC’[ feeder drive
de branchement AVITEQ-VIBTRONIC AVITEQ-VIBTRONIC Steuerung 3 | MaB 115 war 105 31012014 | Bal = = Zeichnung Nrz Version: | Blatt
Degré de protection: IPS5 selon EN 60529 Schutzart: IPS5 nach DIN EN 60529 2 | MaB 139 war 140 12112012 | Bal A%:IrEQ M25_950 5 1
Degré de Protection de l'electroaimant: IP65 selon EN 60529 | [ Schutzart E-Magnet: IP65 nach DIN EN 60529 1 | Trogplatte gedndert  [03.07.2007 | Bal = Vibrationstechnik GmbH v. 1 Bl
| | | Zust. Anderung Datum | Name | Ursprung: Ersatz fir: Ersatz durch:




