@[ Antrieb Netzspannung |Sach- *|Sach-=** Lieferbar
und -frequenz |nummer|nummer| Zone 2 (GQ) Zone 1 (G)
Zone 22 (D) Zone 21 (D)

eKF24-3-01 (Ex)
Klemmkasten rechts
350 in Forderrichtung 220-240V/50Hz | 66.725| 66.730] Zulassungs-Nr: BVS 12 ATEX E 141N
ges.e“de”' e Miexts |.220-240V/60Hz | 66.726] 66.731
305 525 ewindegrofe Miext, -
fur kundeseitige 380-420V/50Hz 69.955| 69.956
Kabeleinfihrung 440-480V/60Hz | 69.957] 69.958
220 ' 240 240 13 eKF24-3-03 (Ex)
(ca.4b) . 150 . Klemmkasten rechts
W ></\ in Forderrichtung 220-240V/50Hz | 66.728| 66.7 32| Zulassungs-Nr: BVS 12 ATEX E 141N
L1
NG

Standard

esehen,

%ewindegrdﬁe Mooxt51-220-240V/60Hz | 66.729| 66.733
B fir kundeseitige 380-420V/50Hz | 69.959] 69.960
Kabeleinfuhrung 440-480V/60Hz | 69.961| 69.962

’ ‘\\ 37 5 * Standardfarbton (RAL 5018) ** Sonderlackierung

Schwerpunkt

ca. 240

ca. 118

/ 200

Schwerpunkt

ca. 95

Der Klemmkasten ist immer rechts in

Gewicht: ca. 90 kg - Forderrichtung gesehen angeaordnet.

Zone 1, 2 (G) und 21, 22 (D)

Mafstab 1:1 Die Kabeleinfuhrung und das Anschlusskabel sind kundenseitig ent-
S : sprechend den Anforderungen des jeweiligen Einsatzfalles gemadll den
{}}Avmv'a §;%,:7§i?:§é§'é?2ﬁ'§nfh”'k onor Q} ] geltenden Vorschriften und Normen fir Ex-Bauteile (u.a. EN 60079-0)
BVS ZATEXE T vew 0. ] und den Angaben in der Befriebsanleitung auszuwadhlen.
|2 e T o e c€0158 Standardmdfig ist eine Gewindegrofe M16x15 fur die Kabeleinflihrung
Type eKF24-3-.. (Ex) e min T/ vorgesehen. Als Sonderversion (muss bei der Bestellung angegeben
ou] fe> . min 7 werden) ist auch M20x15 moglich.

M..x15

Serial no. .. .. kW
q} v | .. Ala,. kg q} %
DIN VDE 0580 | .. Hz Made in Germany @@

Freigegeben durch den Ex Schutz-Beauftragten (ExB) am 18.02.2014, Anderungsstand: 2
Anderungen ohne Freigabe durch den Ex Schutz-Beauftragten (ExB) sind nicht zuldssig!

Typenschild

Normblatt Halbzeug

Stck Benennung ZoichNr. Werkstoff Pos Rohmafie kg/Stck Bemerkung

W: X: Y: Schutzvermerk E@ Schweiflkon-. | Allg.-Tole- Mafitabs 15 |
Mafstab 1:2 Mafstab 1:2 Mafstab 1:2 nach IS0 16016 struktion n. | ranzen n.

beachten SO 128 | EN IS0 13920-BF [ISO 2768-nK

fo @ Datum Name Benennung:

) 1T i minzoc| | KLEINFORDERANTRIEB

8.5

% T;W_] ME eKF24-3-.. (Ex)
M8 A ? /' TE Q® Zeichnung Nr: Version: | Bloit

.02, 1
% @ @IAIO ? grejicc::zgglfemer entf 1282(5231; :z: Vibrationstechnik 95000036—DE 2 v. 1 BL

| | | Zust. Anderung Datum | Name | Ursprung: Ersatz fiir: |Ersurz durch:




