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Standardmadflig ist der Klemmkasten Antrieb Netzspannung |[Sach-* |[Sach-** Lieferbar
immer rechts in Fdrderrichtung ge- und -frequenz |nummer |nummer | Zone 2 (G Zone 1 (Q)
sehen angeordnet. Als Sonderversion sonder | Zone 22 (D) Zone 21 (D)
(mufl bei der Bestfellung angegeben eKF6-2-01 (Ex) 105-15V/50Hz | 29.235| 51.381
werden) ist auch ein Anbringen ©| Klemmkasten rechts 105-1M5V/60Hz | 34.486| 51.382 | Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
213 links in Férderrichtung gesehen S| in Férderrichtung 220-240V/50Hz | 29.236] 51.383
13 moglich. 5 ggj?r'jdee“émne Mgt L220-240V/60Hz | 34.487| 51384
| fir kundeseitige | 380-420V/50Hz | 69939 | 69940
(50) 163 (50) Kabeleinfiihrung 380-420V/60Hz | 69941 | 69942
eKF6-2-02 (Ex) 105-15V/50Hz | 34.488] 51.385
140 340 Klemmkasten links 105-15V/60Hz | 34.489| 51.386 | Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
60 155 155 10 in Forderrichtung 220-240V/50Hz | 34.4590| 51.387
gesehen, 220-240V/60Hz | 34.491] 51.388
Gewindegréfe M16x15 - Z - -
W L X N fur kundeseifige | 380-420V/50Hz | 69943 | 69944
' <J Kabeleinfihrung 380-420V/60Hz | 69945 | 69946
Schwerpunkt N eKF6-2-03 (Ex) 105-15V/50Hz | 34.492] 51.389
, Xt Klemmkasten rechts 105-15V/60Hz | 34.493| 51.390 | Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
o || | (links) / ( 14,0 . n Forderrchtung [ 220-240V/50Hz | 34.494] 51391
| 8 gewindeg]rt‘;ne M20x15|-220-240V/60HZ | 34.495| 51.392
T fir kundeseitige 380-420V/50Hz | 69947 | 69948
o ) Kabeleinfiihrung 380-420V/60Hz | 69949 | 63950
100 oo Y ca. /76 eKF6-2-04 (Ex) 105-1M5V/50Hz | 34.496| 51.393
S Klemmkasten links 105-M5V/60Hz | 34.497| 51.394 | Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
O 2/0 €4. 63 | nFadercniing  [220-240V/50Hz | 34.496 51.395
, ca. 425 Gewindearsfe M20x151-220-240V/60Hz | 34.499] 51.396
Gewicht: ca. 20,0 kg fir Kundeseifige | 380-420V/50Hz | 69951 | 69952
Kabeleinflhrung 380-420V/60Hz | 69953 | 69954
@6
Zone 1, 2 (G) und 21, 22 (D) Z: * Standardfarbton (RAL 5018) ** Sonderlackierung
AVITEQ Vibrationstechnik GmbH Mafstab 1:1 @06
{}}AV/”Q ienpConem {9 Die Kabeleinflhrung und das Anschlusskabel sind kundenseitig ent-
% BVS .. ATEX .. [ear 2. 7> sprechend den Anforderungen des jeweiligen Einsatzfalles gemaf} den
@ 120 Ex fb"EcTTAﬂGsEc b IP6S c €0158 2 geltfenden Vorschriffen und Normen fir Ex-Bauteile (u.a. EN 60079-0)
@ [Lype eKFo-2-. EX) 3000 mir T ly/ly - x und den Angaben in der Betriebsanleitung auszuwdhlen.
> s KWoy[lez . M > Standardmdfig ist eine Gewindegrofe M16x15 fur die KabeleinfUhrung
vl . aTc,. ke q} . \
G} N voE 0550 | 50 Fz Trade 1 Germary vorgesehen. Als Sanderversion (muss bei der Bestellung angegeben
] werden) ist auch M20x15 moglich.
@e®
w . X . Y . Freigegeben durch den Ex Schufz-Beauftragten (ExB) am 18.02.2014, Anderungsstand: 4
. . . Anderungen ohne Freigabe durch den Ex Schutz-Beauftragten (ExB) sind nicht zuldssig!
Mafstab 1:1 Mafstab 1:1 Mafstab 1:1 Normblaft Halb
Stck Benennung Zgircmh.—?\lr. Werkstoff Pos Rghngﬁg kg/Stck Bemerkung
M8 , Mafistab: 15 |
Schutzvermerk Schweillkon-. |Allg.-Tole-
nach I1SO 16016 E@ struktion n. | ranzen n. @
' beachten ISO 128 EN IS0 13920-BF |ISO 2768-mK
): K | | | ? o Datum Name Benennung:
Bearb. | 20.08.2004 Beilfuss ~
|||-l-||| Geprift | 18.02.2014 Holl KLElNFORDERANTRlEB
16 o eKF 6-2-.. (Ex)
® 25 4 | Nachtrag 3 18.02.20% | Hol . ® | Zeichnung Nr: Version: | Blaft
3 | Nachtrag 2 1122012 | Hol A ?/ 7- E Q 1
2 | Nachtrag 23.06.2009| Hol Vibrationstechnik 95000015—DE 4 v. 1 Bl
| Zust, Anderung Datum | Name |Ursprung: Ersatz fir: |Ersurz durch:




